
SKALA (A1) NUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

RITAD AV

BET

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

A BORNSTEIN LYCKEFORS ARKITEKTER AB
Hisingsgatan 30, 41703 GÖTEBORG

TEL:031-203062

NORR

K INTEGRA ENGINEERING AB
Sten Sturegatan 12B, 41129 GÖTEBORG

TEL:010-1025100

KP COWI AB
Box 12076, 40241 GÖTEBORG

TEL:010-8501000

E REJLERS SVERIGE AB
Folkungagatan 16, 41102 GÖTEBORG

TEL:0771-780000

V VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302

W

M MARK
-

TEL:-

VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302
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A-42.5-0011

RELATIONSHANDLING

NYBYGGNAD BOSTÄDER
FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

1219:01 VST VST

ALY

FÖRKLARINGAR OCH LISTFÖRTECKNING

LUNDBYPARK KUBIK
Rambergsstaden 74:2,  Göteborg

FÖRKLARINGAR TILL KODER I FÖNSTERFÖRTECKNING

ÄNDRINGAR BETECKNAS MED VERSALER I ALFABETISK ORDNING.

1 ÄNDRING

LITTERA ANGES MED F + ORDNINGSNUMMER, IBLAND FÖLJT AV 
'A' EL. 'B' FÖR ATT ANGE KULÖRVARIATION, X FÖR EXTRA 
LJUDKRAV OCH 'L' FÖR LÅSBART.

2 LITTERA

HÄNGNINGSSÄTT ENL SS-EN 12519:2004. VID FÖNSTER OCH 
FÖNSTERDÖRRAR MED MÖTANDE BÅGAR SKALL 
STÄNGNINGSBESLAGET PLACERAS I IDEN HÖGRA BÅGEN ELLER 
DEN BREDASTE.

SH SIDHÄNGT, HÖGER
SV SIDHÄNGT, VÄNSTER
F FASTA (EJ ÖPPNINGSBARA)
PH VRIDFÖNSTER, HORISONTELL AXEL
PV VRIDFÖNSTER, VERTIKAL AXEL)
X ANNAN HÄNGNINGSTYP SOM ANGES I KLARTEXT

3 HÄNGNING

4.2 POSTER / BRÖSTNING
- UTAN POST
1 CENTRERAD MITTPOST
2 CENTRERAD TVÄRPOST
3 TRELUFTSFÖNSTER, MÅTTEN A, B & C ANGES TILL

CENTRUM POST
4 BRÖSTNING FÖNSTERDÖRR. A-MÅTT ANGES FRÅN

KARMENS ÖVERKANT TILL DEN DEL FÖNSTERDÖRREN
SOM AVSES ATT LINJERA MED ETT FÖNSTER VID SIDAN
OM DENNA.

X ANNAN PLACERING AV POST. A-MÅTT ANGES VID
VERTIKAL POST OCH B-MÅTT ANGES VID TVÄRPOST.
A- & B-MÅTT ANGES FRÅN KARMENS UTSIDA TILL
CENTRUM POST.

5.1 BREDD
KARMENS YTTERBREDD ANGES I MM ELLER SOM MODULMÅTT.

5.2 HÖJD
KARMENS YTTERHÖJD ANGES I MM ELLER SOM MODULMÅTT.

5.3 DELMÅTT A
ANGES I MM
0 EJ APPLICERBART

5.4 DELMÅTT B
ANGES I MM
0 EJ APPLICERBART

5.5 DELMÅTT C
ANGES I MM
0 EJ APPLICERBART

5.6 KARMDJUP
ANGES I MM & INKLUDERAR BEKLÄDNAD
S = TILLVERKARES STANDARD

5 MÅTT

6.1 FUNKTIONSKLASS
ANGES EJ

6.2 VÄRMEGENOMGÅNGSTAL
FÖNSTERS U-VÄRDE ANGES MED SIFFERVÄRDE

6.3 BRANDSÄKERHET
BRANDTEKNISK KLASS ENL. BBR.
- INGA SPECIFICERADE KRAV
OKL OKLASSAT FÖNSTER/FÖNSTERDÖRR

6 FUNKTIONSKRAV

ALLA FÖNSTER I DENNA FÖRTECKNING UTFÖRS SOM 
ALUMINIUMBEKLÄDDA TRÄFÖNSTER, ENL. TILLVERKARES 
STANDARD.

7 PROFILMATERIAL

9.1 UTVÄNDIGT
- OBEHANDLAT
G TRÄ, GRUNDMÅLAT
L TRÄ, LASERAT ENL. SS EN 927-1
T TRÄ, TÄCKMÅLAT ENL. SS EN 927-1
A ALUMINIUM, ANODISERINGSKLASS AA20 ENL SS-EN 

12373-1
B ALUMINIUM OCH STÅL, BRÄNNLACKERING
P PLASTBELAGD FÖRZINKAD PLÅT
X ANNAT KRAV ANGES I KLARTEXT

9.2 INVÄNDIGT
- OBEHANDLAT
G TRÄ, GRUNDMÅLAT
L TRÄ, LASERAT ENL. SS EN 927-1
T TRÄ, TÄCKMÅLAT ENL. SS EN 927-1
A ALUMINIUM, ANODISERINGSKLASS AA20 ENL SS-EN 

12373-1
B ALUMINIUM OCH STÅL, BRÄNNLACKERING
P PLASTBELAGD FÖRZINKAD PLÅT
X ANNAT KRAV ANGES I KLARTEXT

9.3 KULÖR UTVÄNDIGT
ANGES MED NCS-KOD ELLER HÄNVISNING TILL KULÖRTABELL 4

9.4 KULÖR INVÄNDIGT
ANGES MED NCS-KOD ELLER HÄNVISNING TILL KULÖRTABELL 4

9.5 KULÖR BEKLÄDNAD
ANGES MED NCS-KOD ELLER HÄNVISNING TILL KULÖRTABELL 4

9 YTBEHANDLING

- OGLASAT
B KRAV PÅ PERSONSÄKERHET ENL. GÄLLANDE BBR
S ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD
X ANNAT KRAV ANGES MED LÖPNUMMER ENL. PRECISERING

I TABELL 2

10 GLAS

ANGES ENL. ELITFÖNSTERS KODER FÖR BESLAGSPAKET
S TILLVERKARES STANDARD
B SKALL UPPFYLLA KRAV PÅ BARNSÄKERHET ENL.

GÄLLANDE BBR
BPK5 HANDTAG UTV., LÅSBART HANDTAG INV.

FÖRBERETT FÖR LÅSCYLINDER FRÅN ASSA M. NYCKEL 
MATCHANDE LÄGENHETSDÖRR

BPK31 INVÄNDIGT FÖNSTERHANDTAG FÖRBERETT FÖR LÅS-
CYLINDER FRÅN ASSA M. NYCKEL MATCHANDE LÄGENHETS-
DÖRR

11 BESLAGNING

- UTAN AVSKÄRMNINGSANORDNING
PM PERSIENN MELLAN BÅGAR, TYP OCH PLACERING AV

REGLAGEN ANGES I KLARTEXT
PF PERSIENN FRIHÄNGANDE, TYP OCH PLACERING AV

REGLAGEN ANGES I KLARTEXT
X ANNAN TYP ELLER PLACERING ANGES I KLARTEXT

12 AVSKÄRMNINGSANORDNING

A B C

1 2 3 X

B

A

AVVIKELSER FRÅN KODADE ALTERNATIV ANGES I KLARTEXT

13 ANMÄRKNING

FÖR FLERLUFTSFÖNSTER ANGES EGENSKAPER/KRAV FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER, UPPIFRÅN OCH NER, 
SETT FRÅN FÖNSTRETS GÅNGJÄRNSSIDA, SEPARERADE MED SNEDSTRECK.

4.1 UTFÖRANDE
- UTAN BÅGE (FAST FÖNSTER)
EFU FÖNSTER MED ENKEL BÅGE, UTÅTGÅENDE
EFI FÖNSTER MED ENKEL BÅGE, INÅTGÅENDE
EDU FÖNSTERDÖRR MED ENKEL BÅGE, UTÅTGÅENDE
EDI FÖNSTERDÖRR MED ENKEL BÅGE, INÅTGÅENDE
X ANNAN FÖNSTERTYP SOM ANGES I KLARTEXT

4 FÖNSTERTYPER

4.3 SPRÖJSAR
FÖREKOMMER EJ

4.4 SPRÖJSTYP
FÖREKOMMER EJ

4.5 SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK
- UTAN SPÅR ELLER MOTSVARANDE
S ENL. TILLVERKARES STANDARD
X FÖNSTERBLECK ENL. ANNAT UTFÖRANDE, ANGES I 

KLARTEXT OCH FIGUR

4.6 HÅL FÖR KARMINFÄSTNING
- INGA FÖRBEREDELSER I KARM
S FÄSTHÅL ENL. TILLVERKARES STANDARD
X FÄSTHÅL AV ANNAN TYP ELLER PLACERING ANGES I

KLARTEXT OCH FIGUR.

8.1 TRÄ
S ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD
1 KRAV ENL. SS 81 81 04, ALTERNATIV I
2 KRAV ENL. SS 81 81 04, ALTERNATIV II KLASS A
3 KRAV ENL. SS 81 81 04, ALTERNATIV II KLASS B
X ANNAT KRAV ANGES I KLARTEXT

8.2 ALUMINIUM
S ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD
X ANNAT KRAV ANGES I KLARTEXT

8.3 PLAST
S ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD
1 KRAV ENL. SVERIGES PLASTFÖRBUNDS VERKSNORM

3000
X ANNAT KRAV ANGES I KLARTEXT

8.4 STÅL
S ENLIGT TILLVERKARENS STANDARD
X ANNAT KRAV ANGES I KLARTEXT

8 MATERIALKRAV

6.4 LJUDISOLERING
ANGES SOM LJUDREDUKTION RwXX.

6.5 INBROTTSSKYDD
ANGES ENL. STANDARD
- INGA SPECIFICERADE KRAV
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13. Anmärkning TOTAL LITTERA ANTAL

F01Af/f - F/F - X S S 1630 1880 1490 105 1,0 OKL Rw3 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S/B S Monteras tillsammans med fönsterdörr som parti mot balkong. F01Af/f-S-1,0-Rw3 55

F01AXf/f - F/F - X S S 1630 1880 1490 105 1,0 OKL Rw39 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S/B S Monteras tillsammans med fönsterdörr som parti mot balkong. F01AXf/f-S-1,0-Rw39 5

F01Bf/f - F/F - X S S 1630 1880 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B S Monteras tillsammans med fönsterdörr som parti mot balkong. F01Bf/f-S-1,0-Rw33 60

F02Aph - PH EFU - S S 1380 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S S/B - F02Aph-S/B-1,0-Rw33 42

F02Bph - PH EFU - S S 1380 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S S/B - F02Bph-S/B-1,0-Rw33 30

F04Af/f - F/F - X S S 330 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S/B S Monteras tillsammans med fönsterdörr som parti mot balkong. F04Af/f-S-1,0-Rw33 12

F04Bf/f - F/F - X S S 330 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B S Monteras tillsammans med fönsterdörr som parti mot balkong. F04Bf/f-S-1,0-Rw33 10

F05ph - PH - - S S 780 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S S/B - F05ph-S/B-1,0-Rw33 5

F06ph - PH - - S S 680 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S S/B - F06ph-S/B-1,0-Rw33 6

F07ph - PH EFU - S S 380 380 0 105 1,0 OKL Rw33 - S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S S/B - F07ph-S/B-1,0-Rw33 7

F08Lph - PH EFU - S S 980 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S BPK31 - F08Lph-BPK31-1,0-Rw33 3

F08ph - PH EFU - S S 980 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S S/B - F08ph-S/B-1,0-Rw33 107

F09Lph - PH EFU - S S 1780 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S BPK31 - F09Lph-BPK31-1,0-Rw33 7

F09ph - PH EFU - S S 1780 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S S/B - F09ph-S/B-1,0-Rw33 59

F10ph - PH EFU - S S 980 980 0 105 1,0 OKL Rw33 S - - B T NCS S 9000-N NCS S 9000-N NCS S 9000-N B S/B - F10ph-S/B-1,0-Rw33 37

F11Af - F - - S S 1680 2080 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S S - F11Af-S-1,0-Rw33 2

F11AXf - F - - S S 1680 2080 0 105 1,0 OKL Rw39 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S S - F11AXf-S-1,0-Rw39 1

F11Bf - F - - S S 1680 2080 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S S - F11Bf-S-1,0-Rw33 2

F12ALf/ph A F/PH -/EFU X S S 1380 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S BPK31 - F12ALf/ph-BPK31-1,0-Rw33 2

F12BLf/ph - F/PH -/EFU X S S 1380 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S BPK31 - F12BLf/ph-BPK31-1,0-Rw33 2

F13ALh A SH EFU - S S 980 2080 0 105 1,0 OKL Rw33 - S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S BPK31 Monteras karm i karm med fast fönster F13ALh-BPK31-1,0-Rw33 1

F13ALv A SV EFU - S S 980 2080 0 105 1,0 OKL Rw33 - S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S BPK31 Monteras karm i karm med fast fönster F13ALv-BPK31-1,0-Rw33 1

F13ALXv A SV EFU - S S 980 2080 0 105 1,0 OKL Rw39 - S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S BPK31 Monteras karm i karm med fast fönster F13ALXv-BPK31-1,0-Rw39 1

F13BLh A SH EFU - S S 980 2080 0 105 1,0 OKL Rw33 - S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S BPK31 Monteras karm i karm med fast fönster F13BLh-BPK31-1,0-Rw33 1

F13BLv A SV EFU - S S 980 2080 0 105 1,0 OKL Rw33 - S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S BPK31 Monteras karm i karm med fast fönster F13BLv-BPK31-1,0-Rw33 1

F14ALf/ph - F/PH -/EFU X S S 1380 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T RAL 7038 NCS S 9000-N RAL 7038 S BPK31 - F14ALf/ph-BPK31-1,0-Rw33 3

F14BLf/ph - F/PH -/EFU X S S 1380 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS S 9000-N NCS S 9000-N S BPK31 - F14BLf/ph-BPK31-1,0-Rw33 2

F15Lf/ph - F/PH -/EFU X S S 680 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T RAL 7038 NCS S 9000-N RAL 7038 S BPK31 - F15Lf/ph-BPK31-1,0-Rw33 1

F16Lf/ph - F/PH -/EFU X S S 780 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS S 9000-N NCS S 9000-N S BPK31 - F16Lf/ph-BPK31-1,0-Rw33 1

F17f - F - - S S 1780 980 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S S Monteras karm i karm ovan öppningsbart fönster F17f-S-1,0-Rw33 7

F18f - F - - S S 980 980 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S S Monteras karm i karm ovan fönsterdörr/fönster F18f-S-1,0-Rw33 11

F19f - F - - S S 980 980 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS S 9000-N NCS S 9000-N S S Monteras karm i karm ovan fönsterdörr F19f-S-1,0-Rw33 4

F20Lph - PH EFU - S S 980 1480 0 105 1,0 OKL Rw33 S S - - B T NCS S 9000-N NCS S 9000-N NCS S 9000-N S BPK31 - F20Lph-BPK31-1,0-Rw33 1

489

FD01Ah - SH EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S/B B Monteras ihop med fast fönster som parti mot balkong FD01Ah-B-1,0-Rw33 38

FD01Av - SV EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S/B B Monteras ihop med fast fönster som parti mot balkong. FD01Av-B-1,0-Rw33 29

FD01AXh - SH EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw39 B S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S/B B Monteras ihop med fast fönster som parti mot balkong. FD01AXh-B-1,0-Rw39 4

FD01AXv - SV EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw39 B S S - - B T RAL 7038 NCS 0502-Y RAL 7038 S/B B Monteras ihop med fast fönster som parti mot balkong. FD01AXv-B-1,0-Rw39 1

FD01Bh - SH EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B B Monteras ihop med fast fönster som parti mot balkong. FD01Bh-B-1,0-Rw33 40

FD01Bv - SV EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B B Monteras ihop med fast fönster som parti mot balkong. FD01Bv-B-1,0-Rw33 30

FD03Lh - SH EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B BPK5 Monteras karm i karm med överliggande fast fönster. FD03Lh-BPK5-1,0-Rw33 4

FD03Lv - SV EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B BPK5 Monteras ihop med överliggande fast fönster. FD03Lv-BPK5-1,0-Rw33 4

FD04h - SH EDU X S S 980 1880 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B B "Bröstad" FD mot gårdsbalkong FD04h-B-1,0-Rw33 6

FD04v - SV EDU X S S 980 1880 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS 0502-Y NCS S 9000-N S/B B "Bröstad" FD mot gårdsbalkong FD04v-B-1,0-Rw33 12

FD05Lh - SH EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS S 9000-N NCS S 9000-N S/B BPK5 Monteras karm i karm med överliggande fast fönster. FD05Lh-BPK5-1,0-Rw33 1

FD05Lv - SV EDU X S S 980 2080 1490 105 1,0 OKL Rw33 B S S - - B T NCS S 9000-N NCS S 9000-N NCS S 9000-N S/B BPK5 Monteras karm i karm med överliggande fast fönster. FD05Lv-BPK5-1,0-Rw33 2

Grand total: 171

FÖNSTER

FÖNSTERDÖRRAR

F Ö R K L A R I N G A R
Alla mått anges i millimeter om ej annat anges. Mått 
kontrolleras innan tillverkning. Observera 
väggöppningsmått kontra karmyttermått.

För flerluftsfönster anges egenskaper/krav från vänster 
till höger, uppifrån och ner, sett från fönstrets utsida, 
separerade med snedstreck.

LITTERA PÅ RITNING
F01 A/B (X) (L) ph/f/v/h
löpnr färgställning höjt ljudkrav låsbart hängning

om fönstertyp
förekommer
med identiska
egenskaper
förutom kulör

TOTAL LITTERA
Sammanslaget littera bestående av:

LITTERA(på ritning) - BESLAGNING - U-VÄRDE - LJUDKL.

F Ö R E S K R I F T E R
Fönster i denna förteckning utförs som aluminiumbeklädda 
träfönster.

Minimal bågbredd skall eftersträvas.
Fönster skall ej utföras med allmogeprofil - enklast 
möjliga geometri på profil skall väljas.

Synliga anslutningsplåtar och övriga plåtdetaljer skall vara 
i samma kulör och ytbehandling som fönsters beklädnad

Alla ytor skall ha ett fullgott korrosionsskydd, även ej 
synliga.

Fogband och drevning utföres enligt fönsterfabrikants 
anvisningar och standard.

Samtliga fönster/fönsterdörrar skall märkas med littera 
enligt denna ritning.

H Ä N V I S N I N G A R
UPPSTÄLLNINGAR: A-42.5-012 Fönster
med måtsatta figurer A-42.5-013 Fönster

A-42.5-014 Fönster
A-42.5-015 Fönster/f.dörrar
A-42.5-016 Fönsterdörrar
A-42.5-017 Fönsterdörrar

PLANRITNINGAR: Se planritningar i 50-del
för placering i plan

FASADRITNINGAR: A-40.3-0001 Gatufasad mot väst
A-40.3-0002 Gatufasad mot syd
A-40.3-0003 Gatufasad mot öst
A-40.3-0004 Gårdsfasad mot öst
A-40.3-0005 Gårdsfasad mot norr
A-40.3-0006 Gårdsfasad mot väst

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



1630

1880

F01Af/f

-

F01Af/f

F/F

-

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw3

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S/B

S

?
Monteras tillsammans med fönsterdörr som
parti mot balkong.

1650

1900

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F01Af/f-S-1,0-Rw3

1 ÄNDRING

1630

1880

F01Bf/f

-

F01Bf/f

F/F

-

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S/B

S

?
Monteras tillsammans med fönsterdörr som
parti mot balkong.

1650

1900

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F01Bf/f-S-1,0-Rw33

1380

1480

F02Aph

-

F02Aph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

S/B

?
-

1400

1500

120

LÄGENHETFÖNSTER MOT GATA

F02Aph-S/B-1,0-Rw33

1380

1480

F02Bph

-

F02Bph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

S/B

?
-

1400

1500

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F02Bph-S/B-1,0-Rw33

330

2080

F04Af/f

-

F04Af/f

F/F

-

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S/B

S

?
Monteras tillsammans med fönsterdörr som
parti mot balkong.

350

2100

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F04Af/f-S-1,0-Rw33

330

2080

F04Bf/f

-

F04Bf/f

F/F

-

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S/B

S

?
Monteras tillsammans med fönsterdörr som
parti mot balkong.

350

2100

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F04Bf/f-S-1,0-Rw33

780

1480

F05ph

-

F05ph

PH

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

S/B

?
-

800

1500

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F05ph-S/B-1,0-Rw33

2 LITTERA (på ritning)

3 HÄNGNING

4.1 UTFÖRANDE

4.2 POSTER/BRÖSTNING

4.3 SPRÖJSAR

4.4 SPRÖJSTYP

4.5 SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK

4.6 HÅL FÖR KARMINFÄSTNING

4 
FÖ

NS
TE

RT
Y
PE

R

5.1 BREDD

5.2 HÖJD

5.3 DELMÅTT A

5.4 DELMÅTT B

5.5 DELMÅTT C

5.6 KARMDJUP

5 
M
Å
TT

6 
FU

NK
TI
ON

SK
RA

V 6.1 FUNKTIONSKLASS

6.2 VÄRMEGENOMGÅNGSTAL

6.3 BRANDSÄKERHET

6.4 LJUDISOLERING

6.5 INTRÅNGSSKYDD

7.1 KARMSID-& ÖVERSTYCKE + POST

7.2 KARMUNDERSTYCKE EL. TRÖSKEL

7.3 INNER- & MELLANBÅGE

7.4 YTTERBÅGE & SPRÖJS

7.5 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD

7.6 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD FYLLNING

8.1 TRÄ

8.2 ALUMINIUM

8.3 PLAST

8.4 STÅL

7 
PR

OF
IL
M
A
TE

RI
A
L

8 
M
A
TE

RI
A
LK

RA
V

9 
Y
TB

EH
A
ND

LI
NG 9.1 UTVÄNDIGT

9.2 INVÄNDIGT

9.3 KULÖR UTVÄNDIGT

9.4 KULÖR INVÄNDIGT

9.5 KULÖR BEKLÄDNAD

10 GLAS

11 BESLAGNING

12 AVSKÄRMNINGSANORDNING

13 ANMÄRKNING

E 
EX

TR
A E1 VÄGGÖPPNING BREDD

E2 VÄGGÖPPNING HÖJD

E3 SMYGDJUP

19
00

 (
ÖM

)

1650 (ÖM)

18
80

 K
Y
M

1630 KYM

14
90

 (
B)

18
80

 (
K
.Y
.M
)

1630 K.Y.M

14
90

 (
B)

KYM = KARMYTTERMÅTT
ÖM = VÄGGÖPPNINGSMÅTT

19
00

 (
ÖM

)

1650 (ÖM)

15
00

 (
ÖM

)

1400 (ÖM)

14
80

 (
KY

M
)

1380 (KYM)

15
00

 (
ÖM

)

1400 (ÖM)

14
80

 (
KY

M
)

1380 (KYM)

(ÖM)
350

21
00

 (
ÖM

)

20
80

 (
KY

M
)

(KYM)
330

(ÖM)
350

21
00

 (
ÖM

)

20
80

 (
KY

M
)

(KYM)
330

15
00

 (
ÖM

)

(ÖM)
800

14
80

 (
KY

M
)

(KYM)
780

15
00

 (
ÖM

)14
90

 (
B)

14
90

 (
B)

TOTAL LITTERA

1630

1880

F01AXf/f

-

F01AXf/f

F/F

-

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw39

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S/B

S

?
Monteras tillsammans med fönsterdörr som
parti mot balkong.

1650

1900

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, HÖGRE
LJUDKRAV

F01AXf/f-S-1,0-Rw39

19
00

 (
ÖM

)

1650 (ÖM)

18
80

 K
Y
M

1630 KYM

14
90

 (
B)

F

F

F

F

F

F

Ö Ö

F

F

F

F

Ö

SKALA (A1) NUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

RITAD AV

BET

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

A BORNSTEIN LYCKEFORS ARKITEKTER AB
Hisingsgatan 30, 41703 GÖTEBORG

TEL:031-203062

NORR

K INTEGRA ENGINEERING AB
Sten Sturegatan 12B, 41129 GÖTEBORG

TEL:010-1025100

KP COWI AB
Box 12076, 40241 GÖTEBORG

TEL:010-8501000

E REJLERS SVERIGE AB
Folkungagatan 16, 41102 GÖTEBORG

TEL:0771-780000

V VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302

W

M MARK
-

TEL:-

VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302

20
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20.02.25

A-42.5-0012

RELATIONSHANDLING

NYBYGGNAD BOSTÄDER
FÖNSTER

1219:01 VST VST

ALY

FASTA OCH ÖPPNINGSBARA

LUNDBYPARK KUBIK

1 / 5

Rambergsstaden 74:2,  Göteborg

F Ö R K L A R I N G A R
Alla mått anges i millimeter om ej annat anges. Mått 
kontrolleras innan tillverkning. Observera 
väggöppningsmått kontra karmyttermått.

För flerluftsfönster anges egenskaper/krav från vänster 
till höger, uppifrån och ner, sett från fönstrets utsida, 
separerade med snedstreck.

LITTERA PÅ RITNING
F01 A/B (X) (L) ph/f/v/h
löpnr färgställning höjt ljudkrav låsbart hängning

om fönstertyp
förekommer
med identiska
egenskaper
förutom kulör

TOTAL LITTERA
Sammanslaget littera bestående av:

LITTERA(på ritning) - BESLAGNING - U-VÄRDE - LJUDKL.

F Ö R E S K R I F T E R
Fönster i denna förteckning utförs som aluminiumbeklädda 
träfönster.

Minimal bågbredd skall eftersträvas.
Fönster skall ej utföras med allmogeprofil - enklast 
möjliga geometri på profil skall väljas.

Synliga anslutningsplåtar och övriga plåtdetaljer skall vara 
i samma kulör och ytbehandling som fönsters beklädnad

Alla ytor skall ha ett fullgott korrosionsskydd, även ej 
synliga.

Fogband och drevning utföres enligt fönsterfabrikants 
anvisningar och standard.

Samtliga fönster/fönsterdörrar skall märkas med littera 
enligt denna ritning.

H Ä N V I S N I N G A R
LISTFÖRTECKNING: A-42.5-0011
med antal

PLANRITNINGAR: Se planritningar i 50-del
för placering i plan

FASADRITNINGAR: A-40.3-0001 Gatufasad mot väst
A-40.3-0002 Gatufasad mot syd
A-40.3-0003 Gatufasad mot öst
A-40.3-0004 Gårdsfasad mot öst
A-40.3-0005 Gårdsfasad mot norr
A-40.3-0006 Gårdsfasad mot väst

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



680

1480

F06ph

-

F06ph

PH

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

S/B

?
-

700

1500

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F06ph-S/B-1,0-Rw33

1 ÄNDRING

2 LITTERA (på ritning)

3 HÄNGNING

4.1 UTFÖRANDE

4.2 POSTER/BRÖSTNING

4.3 SPRÖJSAR

4.4 SPRÖJSTYP

4.5 SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK

4.6 HÅL FÖR KARMINFÄSTNING

4 
FÖ

NS
TE

RT
Y
PE

R

5.1 BREDD

5.2 HÖJD

5.3 DELMÅTT A

5.4 DELMÅTT B

5.5 DELMÅTT C

5.6 KARMDJUP

5 
M
Å
TT

6 
FU

NK
TI
ON

SK
RA

V 6.1 FUNKTIONSKLASS

6.2 VÄRMEGENOMGÅNGSTAL

6.3 BRANDSÄKERHET

6.4 LJUDISOLERING

6.5 INTRÅNGSSKYDD

7.1 KARMSID-& ÖVERSTYCKE + POST

7.2 KARMUNDERSTYCKE EL. TRÖSKEL

7.3 INNER- & MELLANBÅGE

7.4 YTTERBÅGE & SPRÖJS

7.5 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD

7.6 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD FYLLNING

8.1 TRÄ

8.2 ALUMINIUM

8.3 PLAST

8.4 STÅL

7 
PR

OF
IL
M
A
TE

RI
A
L

8 
M
A
TE

RI
A
LK

RA
V

9 
Y
TB

EH
A
ND

LI
NG 9.1 UTVÄNDIGT

9.2 INVÄNDIGT

9.3 KULÖR UTVÄNDIGT

9.4 KULÖR INVÄNDIGT

9.5 KULÖR BEKLÄDNAD

10 GLAS

11 BESLAGNING

12 AVSKÄRMNINGSANORDNING

13 ANMÄRKNING

E 
EX

TR
A E1 VÄGGÖPPNING BREDD

E2 VÄGGÖPPNING HÖJD

E3 SMYGDJUP

980

1480

F08ph

-

F08ph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

S/B

?
-

1000

1500

70

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GÅRD

F08ph-S/B-1,0-Rw33

980

980

F10ph

-

F10ph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

?

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

B

S/B

?
-

1000

1000

70

TRAPPHUSFÖNSTER

F10ph-S/B-1,0-Rw33

380

380

F07ph

-

F07ph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

-

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

S/B

?
-

400

400

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA

F07ph-S/B-1,0-Rw33

14
80

 (
KY

M
)

15
00

 (
ÖM

)

(ÖM)
700

(KYM)
680

(Ö
M
)

40
0

(ÖM)
400

(K
Y
M
)

38
0

(KYM)
380

1780

1480

F09ph

-

F09ph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

S/B

?
-

1800

1500

70

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GÅRD

F09ph-S/B-1,0-Rw33

1680

2080

F11Af

-

F11Af

F

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

S

?
-

1700

2100

240

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10

F11Af-S-1,0-Rw33

KYM = KARMYTTERMÅTT
ÖM = VÄGGÖPPNINGSMÅTT

TOTAL LITTERA

(Ö
M
)

15
00

(KYM)
980

(ÖM)
1000

(K
Y
M
)

14
80

1780 (KYM)

15
00

 (
ÖM

)

1800 (ÖM)

14
80

 (
KY

M
)

21
00

 (
ÖM

)

1700 (ÖM)

20
80

 (
KY

M
)

1680 (KYM)

10
00

 (
ÖM

)

1000 (ÖM)

98
0 

(K
Y
M
)

980 (KYM)

Ö

Ö

Ö Ö

Ö

F

980

1480

F08Lph

-

F08Lph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

BPK31

?
-

1000

1500

70

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GÅRD, LÅSBART

F08Lph-BPK31-1,0-Rw33

(Ö
M
)

15
00

(KYM)
980

(ÖM)
1000

(K
Y
M
)

14
80Ö

1780

1480

F09Lph

-

F09Lph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

BPK31

?
-

1800

1500

70

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GÅRD, LÅSBART

F09Lph-BPK31-1,0-Rw33

1780 (KYM)

15
00

 (
ÖM

)

1800 (ÖM)

14
80

 (
KY

M
)

Ö

SKALA (A1) NUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

RITAD AV

BET

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

A BORNSTEIN LYCKEFORS ARKITEKTER AB
Hisingsgatan 30, 41703 GÖTEBORG

TEL:031-203062

NORR

K INTEGRA ENGINEERING AB
Sten Sturegatan 12B, 41129 GÖTEBORG

TEL:010-1025100

KP COWI AB
Box 12076, 40241 GÖTEBORG

TEL:010-8501000

E REJLERS SVERIGE AB
Folkungagatan 16, 41102 GÖTEBORG

TEL:0771-780000

V VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302

W

M MARK
-

TEL:-

VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302
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20.02.25

A-42.5-0013

RELATIONSHANDLING

NYBYGGNAD BOSTÄDER
FÖNSTER

1219:01 VST VST

ALY

FASTA OCH ÖPPNINGSBARA

LUNDBYPARK KUBIK

2 / 5

Rambergsstaden 74:2,  Göteborg

F Ö R K L A R I N G A R
Alla mått anges i millimeter om ej annat anges. Mått 
kontrolleras innan tillverkning. Observera 
väggöppningsmått kontra karmyttermått.

För flerluftsfönster anges egenskaper/krav från vänster 
till höger, uppifrån och ner, sett från fönstrets utsida, 
separerade med snedstreck.

LITTERA PÅ RITNING
F01 A/B (X) (L) ph/f/v/h
löpnr färgställning höjt ljudkrav låsbart hängning

om fönstertyp
förekommer
med identiska
egenskaper
förutom kulör

TOTAL LITTERA
Sammanslaget littera bestående av:

LITTERA(på ritning) - BESLAGNING - U-VÄRDE - LJUDKL.

F Ö R E S K R I F T E R
Fönster i denna förteckning utförs som aluminiumbeklädda 
träfönster.

Minimal bågbredd skall eftersträvas.
Fönster skall ej utföras med allmogeprofil - enklast 
möjliga geometri på profil skall väljas.

Synliga anslutningsplåtar och övriga plåtdetaljer skall vara 
i samma kulör och ytbehandling som fönsters beklädnad

Alla ytor skall ha ett fullgott korrosionsskydd, även ej 
synliga.

Fogband och drevning utföres enligt fönsterfabrikants 
anvisningar och standard.

Samtliga fönster/fönsterdörrar skall märkas med littera 
enligt denna ritning.

H Ä N V I S N I N G A R
LISTFÖRTECKNING: A-42.5-0011
med antal

PLANRITNINGAR: Se planritningar i 50-del
för placering i plan

FASADRITNINGAR: A-40.3-0001 Gatufasad mot väst
A-40.3-0002 Gatufasad mot syd
A-40.3-0003 Gatufasad mot öst
A-40.3-0004 Gårdsfasad mot öst
A-40.3-0005 Gårdsfasad mot norr
A-40.3-0006 Gårdsfasad mot väst

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



1680

2080

F11Bf

-

F11Bf

F

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

S

?
-

1700

2100

240

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10

F11Bf-S-1,0-Rw33

1380

2080

F12ALf/ph

A

F12ALf/ph

F/PH

-/EFU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

BPK31

?
-

1400

2100

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10

F12ALf/ph-BPK31-1,0-Rw33

1 ÄNDRING

2 LITTERA (på ritning)

3 HÄNGNING

4.1 UTFÖRANDE

4.2 POSTER/BRÖSTNING

4.3 SPRÖJSAR

4.4 SPRÖJSTYP

4.5 SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK

4.6 HÅL FÖR KARMINFÄSTNING

4 
FÖ

NS
TE

RT
Y
PE

R

5.1 BREDD

5.2 HÖJD

5.3 DELMÅTT A

5.4 DELMÅTT B

5.5 DELMÅTT C

5.6 KARMDJUP

5 
M
Å
TT

6 
FU

NK
TI
ON

SK
RA

V 6.1 FUNKTIONSKLASS

6.2 VÄRMEGENOMGÅNGSTAL

6.3 BRANDSÄKERHET

6.4 LJUDISOLERING

6.5 INTRÅNGSSKYDD

7.1 KARMSID-& ÖVERSTYCKE + POST

7.2 KARMUNDERSTYCKE EL. TRÖSKEL

7.3 INNER- & MELLANBÅGE

7.4 YTTERBÅGE & SPRÖJS

7.5 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD

7.6 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD FYLLNING

8.1 TRÄ

8.2 ALUMINIUM

8.3 PLAST

8.4 STÅL

7 
PR

OF
IL
M
A
TE

RI
A
L

8 
M
A
TE

RI
A
LK

RA
V

9 
Y
TB

EH
A
ND

LI
NG 9.1 UTVÄNDIGT

9.2 INVÄNDIGT

9.3 KULÖR UTVÄNDIGT

9.4 KULÖR INVÄNDIGT

9.5 KULÖR BEKLÄDNAD

10 GLAS

11 BESLAGNING

12 AVSKÄRMNINGSANORDNING

13 ANMÄRKNING

E 
EX

TR
A E1 VÄGGÖPPNING BREDD

E2 VÄGGÖPPNING HÖJD

E3 SMYGDJUP

KYM = KARMYTTERMÅTT
ÖM = VÄGGÖPPNINGSMÅTT

1380

2080

F12BLf/ph

-

F12BLf/ph

F/PH

-/EFU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

BPK31

?
-

1400

2100

220

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10

F12BLf/ph-BPK31-1,0-Rw33

980

2080

F13AL

A

F13AL

SH/SV

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

-

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

BPK31

?
Monteras karm i karm med fast fönster

1000

2100

240

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10

F13AL-BPK31-1,0-Rw33

980

2080

F13BL

A

F13BL

SH/SV

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

-

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

BPK31

?
Monteras karm i karm med fast fönster

1000

2100

240

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10

F13BL-BPK31-1,0-Rw33

1380

2080

F14ALf/ph

-

F14ALf/ph

F/PH

-/EFU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS S 9000-N

RAL 7038

S

BPK31

?
-

1400

2100

240

STUDIOFÖNSTER MOT GATA

F14ALf/ph-BPK31-1,0-Rw33TOTAL LITTERA

1680 (KYM)

21
00

 (
ÖM

)

1700 (ÖM)

20
80

 (
KY

M
)

21
00

 (
ÖM

)

1380 (KYM)

20
80

 (
KY

M
)

14
90

 (
B)

1400 (ÖM)

21
00

 (
ÖM

)

1380 (KYM)

20
80

 (
KY

M
)

1400 (ÖM)

21
00

 (
ÖM

)

1000 (ÖM)

980 (KYM)

20
80

 (
KY

M
)

21
00

 (
ÖM

)

1000 (ÖM)

980 (KYM)

20
80

 (
KY

M
)

21
00

 (
ÖM

)

20
80

 (
KY

M
)

1400 (ÖM)

1380 (KYM)

14
90

 (
B)

21
00

 (
ÖM

)

1000 (ÖM)

980 (KYM)

20
80

 (
KY

M
)

980

2080

F13ALXv

A

F13ALXv

SV

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw39

-

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

BPK31

?
Monteras karm i karm med fast fönster

1000

2100

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10, LJUD

F13ALXv-BPK31-1,0-Rw39

14
90

 (
B)

1680

2080

F11AXf

-

F11AXf

F

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw39

?

B

B

-

-

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S

S

?
-

1700

2100

120

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GATA, VÅN10

F11AXf-S-1,0-Rw39

21
00

 (
ÖM

)

1700 (ÖM)

20
80

 (
KY

M
)

1680 (KYM)

F F

F

Ö

ÖÖÖ
F

Ö

F

Ö

Förekommer som höger- och vänsterhängt Förekommer som höger- och vänsterhängt

SKALA (A1) NUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

RITAD AV

BET

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

A BORNSTEIN LYCKEFORS ARKITEKTER AB
Hisingsgatan 30, 41703 GÖTEBORG

TEL:031-203062

NORR

K INTEGRA ENGINEERING AB
Sten Sturegatan 12B, 41129 GÖTEBORG

TEL:010-1025100

KP COWI AB
Box 12076, 40241 GÖTEBORG

TEL:010-8501000

E REJLERS SVERIGE AB
Folkungagatan 16, 41102 GÖTEBORG

TEL:0771-780000

V VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302

W

M MARK
-

TEL:-

VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302

20
20

-0
2-

18
 1
8:
02

:4
9

1 : 50

C:
\U

se
rs

\a
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ho
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et
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\A
-4

0-
V
01
_
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nh
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@
bo

rn
st
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n l
yc
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fo

rs
.s
e.
rv

t

20.02.25

A-42.5-0014

RELATIONSHANDLING

NYBYGGNAD BOSTÄDER
FÖNSTER

1219:01 VST VST

ALY

FASTA OCH ÖPPNINGSBARA

LUNDBYPARK KUBIK

3 / 5

Rambergsstaden 74:2,  Göteborg

F Ö R K L A R I N G A R
Alla mått anges i millimeter om ej annat anges. Mått 
kontrolleras innan tillverkning. Observera 
väggöppningsmått kontra karmyttermått.

För flerluftsfönster anges egenskaper/krav från vänster 
till höger, uppifrån och ner, sett från fönstrets utsida, 
separerade med snedstreck.

LITTERA PÅ RITNING
F01 A/B (X) (L) ph/f/v/h
löpnr färgställning höjt ljudkrav låsbart hängning

om fönstertyp
förekommer
med identiska
egenskaper
förutom kulör

TOTAL LITTERA
Sammanslaget littera bestående av:

LITTERA(på ritning) - BESLAGNING - U-VÄRDE - LJUDKL.

F Ö R E S K R I F T E R
Fönster i denna förteckning utförs som aluminiumbeklädda 
träfönster.

Minimal bågbredd skall eftersträvas.
Fönster skall ej utföras med allmogeprofil - enklast 
möjliga geometri på profil skall väljas.

Synliga anslutningsplåtar och övriga plåtdetaljer skall vara 
i samma kulör och ytbehandling som fönsters beklädnad

Alla ytor skall ha ett fullgott korrosionsskydd, även ej 
synliga.

Fogband och drevning utföres enligt fönsterfabrikants 
anvisningar och standard.

Samtliga fönster/fönsterdörrar skall märkas med littera 
enligt denna ritning.

H Ä N V I S N I N G A R
LISTFÖRTECKNING: A-42.5-0011
med antal

PLANRITNINGAR: Se planritningar i 50-del
för placering i plan

FASADRITNINGAR: A-40.3-0001 Gatufasad mot väst
A-40.3-0002 Gatufasad mot syd
A-40.3-0003 Gatufasad mot öst
A-40.3-0004 Gårdsfasad mot öst
A-40.3-0005 Gårdsfasad mot norr
A-40.3-0006 Gårdsfasad mot väst

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



1380

2080

F14BLf/ph

-

F14BLf/ph

F/PH

-/EFU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

S

BPK31

?
-

1400

2100

220

STUDIOFÖNSTER MOT GATA

F14BLf/ph-BPK31-1,0-Rw33

680

2080

F15Lf/ph

-

F15Lf/ph

F/PH

-/EFU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS S 9000-N

RAL 7038

S

BPK31

?
-

700

2100

120

STUDIOFÖNSTER MOT GATA

F15Lf/ph-BPK31-1,0-Rw33

780

2080

F16Lf/ph

-

F16Lf/ph

F/PH

-/EFU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

S

BPK31

?
-

800

2100

270

STUDIOFÖNSTER MOT GATA

F16Lf/ph-BPK31-1,0-Rw33

1780

980

F17f

-

F17f

F

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

S

?
Monteras karm i karm ovan öppningsbart
fönster

1800

1000

70

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GÅRD, VÅN10

F17f-S-1,0-Rw33

980

980

F18f

-

F18f

F

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS 0502-Y

NCS S 9000-N

S

S

?
Monteras karm i karm ovan
fönsterdörr/fönster

1000

1000

70

LÄGENHETSFÖNSTER MOT GÅRD, VÅN10

F18f-S-1,0-Rw33

1 ÄNDRING

2 LITTERA (på ritning)

3 HÄNGNING

4.1 UTFÖRANDE

4.2 POSTER/BRÖSTNING

4.3 SPRÖJSAR

4.4 SPRÖJSTYP

4.5 SPÅR FÖR FÖNSTERBLECK

4.6 HÅL FÖR KARMINFÄSTNING

4 
FÖ

NS
TE

RT
Y
PE

R

5.1 BREDD

5.2 HÖJD

5.3 DELMÅTT A

5.4 DELMÅTT B

5.5 DELMÅTT C

5.6 KARMDJUP

5 
M
Å
TT

6 
FU

NK
TI
ON

SK
RA

V 6.1 FUNKTIONSKLASS

6.2 VÄRMEGENOMGÅNGSTAL

6.3 BRANDSÄKERHET

6.4 LJUDISOLERING

6.5 INTRÅNGSSKYDD

7.1 KARMSID-& ÖVERSTYCKE + POST

7.2 KARMUNDERSTYCKE EL. TRÖSKEL

7.3 INNER- & MELLANBÅGE

7.4 YTTERBÅGE & SPRÖJS

7.5 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD

7.6 UTVÄNDIG BEKLÄDNAD FYLLNING

8.1 TRÄ

8.2 ALUMINIUM

8.3 PLAST

8.4 STÅL

7 
PR

OF
IL
M
A
TE

RI
A
L

8 
M
A
TE

RI
A
LK

RA
V

9 
Y
TB

EH
A
ND

LI
NG 9.1 UTVÄNDIGT

9.2 INVÄNDIGT

9.3 KULÖR UTVÄNDIGT

9.4 KULÖR INVÄNDIGT

9.5 KULÖR BEKLÄDNAD

10 GLAS

11 BESLAGNING

12 AVSKÄRMNINGSANORDNING

13 ANMÄRKNING

E 
EX

TR
A E1 VÄGGÖPPNING BREDD

E2 VÄGGÖPPNING HÖJD

E3 SMYGDJUP

KYM = KARMYTTERMÅTT
ÖM = VÄGGÖPPNINGSMÅTT

TOTAL LITTERA

980

2080

FD01Av

-

FD01Av

SV

EDU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

B

B

A

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S/B

B

?

Monteras ihop med fast fönster
som parti mot balkong.

1000

2100

120

FÖNSTERDÖRR MOT BALKONG

FD01Av-B-1,0-Rw33

21
00

 (
ÖM

)

1000 (ÖM)

20
80

 (
KY

M
)

980 (KYM)

14
90

 (
B)

21
00

 (
ÖM

)

20
80

 (
KY

M
)

1400 (ÖM)

1380 (KYM)

14
90

 (
B)

20
80

 (
KY

M
)

(KYM)
680

21
00

 (
ÖM

)

(ÖM)
700

14
90

 (
B)

(KYM)
780

20
80

 (
KY

M
)

21
00

 (
ÖM

)

(ÖM)
800

10
00

 (
ÖM

)

1800 (ÖM)

1780 (KYM)

98
0 

(K
Y
M
)

14
90

 (
B)

1000 (ÖM)

10
00

 (
ÖM

)

980 (KYM)

98
0 

(K
Y
M
)

980

980

F19f

-

F19f

F

-

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

S

S

?
Monteras karm i karm ovan fönsterdörr

1000

1000

70

STUDIOFÖNSTER MOT GÅRD

F19f-S-1,0-Rw33

1000 (ÖM)

10
00

 (
ÖM

)

980 (KYM)

98
0 

(K
Y
M
)

F

ÖÖ

F F

Ö
F F F

980

1480

F20Lph

-

F20Lph

PH

EFU

-

-

-

S

S

0

0

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

?

B

B

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

NCS S 9000-N

S

BPK31

?
-

1000

1500

70

STUDIOFÖNSTER MOT GÅRD

F20Lph-BPK31-1,0-Rw33

(Ö
M
)

15
00

(KYM)
980

(ÖM)
1000

(K
Y
M
)

14
80Ö

SKALA (A1) NUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

RITAD AV

BET

HANDLÄGGARE

ANSVARIG

A BORNSTEIN LYCKEFORS ARKITEKTER AB
Hisingsgatan 30, 41703 GÖTEBORG

TEL:031-203062

NORR

K INTEGRA ENGINEERING AB
Sten Sturegatan 12B, 41129 GÖTEBORG

TEL:010-1025100

KP COWI AB
Box 12076, 40241 GÖTEBORG

TEL:010-8501000

E REJLERS SVERIGE AB
Folkungagatan 16, 41102 GÖTEBORG

TEL:0771-780000

V VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302

W

M MARK
-

TEL:-

VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302
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20.02.25

A-42.5-0015

RELATIONSHANDLING

NYBYGGNAD BOSTÄDER
FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

1219:01 VST VST

ALY

FASTA OCH ÖPPNINGSBARA

LUNDBYPARK KUBIK

4 / 5

Rambergsstaden 74:2,  Göteborg

F Ö R K L A R I N G A R
Alla mått anges i millimeter om ej annat anges. Mått 
kontrolleras innan tillverkning. Observera 
väggöppningsmått kontra karmyttermått.

För flerluftsfönster anges egenskaper/krav från vänster 
till höger, uppifrån och ner, sett från fönstrets utsida, 
separerade med snedstreck.

LITTERA PÅ RITNING
F01 A/B (X) (L) ph/f/v/h
löpnr färgställning höjt ljudkrav låsbart hängning

om fönstertyp
förekommer
med identiska
egenskaper
förutom kulör

TOTAL LITTERA
Sammanslaget littera bestående av:

LITTERA(på ritning) - BESLAGNING - U-VÄRDE - LJUDKL.

F Ö R E S K R I F T E R
Fönster i denna förteckning utförs som aluminiumbeklädda 
träfönster.

Minimal bågbredd skall eftersträvas.
Fönster skall ej utföras med allmogeprofil - enklast 
möjliga geometri på profil skall väljas.

Synliga anslutningsplåtar och övriga plåtdetaljer skall vara 
i samma kulör och ytbehandling som fönsters beklädnad

Alla ytor skall ha ett fullgott korrosionsskydd, även ej 
synliga.

Fogband och drevning utföres enligt fönsterfabrikants 
anvisningar och standard.

Samtliga fönster/fönsterdörrar skall märkas med littera 
enligt denna ritning.

H Ä N V I S N I N G A R
LISTFÖRTECKNING: A-42.5-0011
med antal

PLANRITNINGAR: Se planritningar i 50-del
för placering i plan

FASADRITNINGAR: A-40.3-0001 Gatufasad mot väst
A-40.3-0002 Gatufasad mot syd
A-40.3-0003 Gatufasad mot öst
A-40.3-0004 Gårdsfasad mot öst
A-40.3-0005 Gårdsfasad mot norr
A-40.3-0006 Gårdsfasad mot väst

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM



980

2080

FD01Ah

-

FD01Ah

SH

EDU

X

-

-

S

S

0

1490

0

105

-

1,0

OKL

Rw33

B

B

A

-

B

A

-

S

S

-

-

B

T

RAL 7038

NCS 0502-Y

RAL 7038

S/B

B

?

Monteras ihop med fast fönster
som parti mot balkong

1000

2100

120

FÖNSTERDÖRR MOT BALKONG

FD01Ah-B-1,0-Rw33

980

2080

FD01Bv

-
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K INTEGRA ENGINEERING AB
Sten Sturegatan 12B, 41129 GÖTEBORG

TEL:010-1025100

KP COWI AB
Box 12076, 40241 GÖTEBORG

TEL:010-8501000

E REJLERS SVERIGE AB
Folkungagatan 16, 41102 GÖTEBORG

TEL:0771-780000

V VVSMILJÖ AB
BANEHAGSLIDEN 5, 41451 GÖTEBORG

TEL:031-7045302
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A-42.5-0016

RELATIONSHANDLING

NYBYGGNAD BOSTÄDER
FÖNSTERDÖRRAR

1219:01 VST VST

ALY

5/5

LUNDBYPARK KUBIK
Rambergsstaden 74:2,  Göteborg

F Ö R K L A R I N G A R
Alla mått anges i millimeter om ej annat anges. Mått 
kontrolleras innan tillverkning. Observera 
väggöppningsmått kontra karmyttermått.

För flerluftsfönster anges egenskaper/krav från vänster 
till höger, uppifrån och ner, sett från fönstrets utsida, 
separerade med snedstreck.

LITTERA PÅ RITNING
F01 A/B (X) (L) ph/f/v/h
löpnr färgställning höjt ljudkrav låsbart hängning

om fönstertyp
förekommer
med identiska
egenskaper
förutom kulör

TOTAL LITTERA
Sammanslaget littera bestående av:

LITTERA(på ritning) - BESLAGNING - U-VÄRDE - LJUDKL.

F Ö R E S K R I F T E R
Fönster i denna förteckning utförs som aluminiumbeklädda 
träfönster.

Minimal bågbredd skall eftersträvas.
Fönster skall ej utföras med allmogeprofil - enklast 
möjliga geometri på profil skall väljas.

Synliga anslutningsplåtar och övriga plåtdetaljer skall vara 
i samma kulör och ytbehandling som fönsters beklädnad

Alla ytor skall ha ett fullgott korrosionsskydd, även ej 
synliga.

Fogband och drevning utföres enligt fönsterfabrikants 
anvisningar och standard.

Samtliga fönster/fönsterdörrar skall märkas med littera 
enligt denna ritning.

H Ä N V I S N I N G A R
LISTFÖRTECKNING: A-42.5-0011
med antal

PLANRITNINGAR: Se planritningar i 50-del
för placering i plan

FASADRITNINGAR: A-40.3-0001 Gatufasad mot väst
A-40.3-0002 Gatufasad mot syd
A-40.3-0003 Gatufasad mot öst
A-40.3-0004 Gårdsfasad mot öst
A-40.3-0005 Gårdsfasad mot norr
A-40.3-0006 Gårdsfasad mot väst

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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RELATIONSHANDLING

NYBYGGNAD BOSTÄDER
FÖNSTERDÖRRAR

1219:01 VST VST

ALY

LUNDBYPARK KUBIK
Rambergsstaden 74:2,  Göteborg

F Ö R K L A R I N G A R
Alla mått anges i millimeter om ej annat anges. Mått 
kontrolleras innan tillverkning. Observera 
väggöppningsmått kontra karmyttermått.

För flerluftsfönster anges egenskaper/krav från vänster 
till höger, uppifrån och ner, sett från fönstrets utsida, 
separerade med snedstreck.

LITTERA PÅ RITNING
F01 A/B (X) (L) ph/f/v/h
löpnr färgställning höjt ljudkrav låsbart hängning

om fönstertyp
förekommer
med identiska
egenskaper
förutom kulör

TOTAL LITTERA
Sammanslaget littera bestående av:

LITTERA(på ritning) - BESLAGNING - U-VÄRDE - LJUDKL.

F Ö R E S K R I F T E R
Fönster i denna förteckning utförs som aluminiumbeklädda 
träfönster.

Minimal bågbredd skall eftersträvas.
Fönster skall ej utföras med allmogeprofil - enklast 
möjliga geometri på profil skall väljas.

Synliga anslutningsplåtar och övriga plåtdetaljer skall vara 
i samma kulör och ytbehandling som fönsters beklädnad

Alla ytor skall ha ett fullgott korrosionsskydd, även ej 
synliga.

Fogband och drevning utföres enligt fönsterfabrikants 
anvisningar och standard.

Samtliga fönster/fönsterdörrar skall märkas med littera 
enligt denna ritning.

H Ä N V I S N I N G A R
LISTFÖRTECKNING: A-42.5-0011
med antal

PLANRITNINGAR: Se planritningar i 50-del
för placering i plan

FASADRITNINGAR: A-40.3-0001 Gatufasad mot väst
A-40.3-0002 Gatufasad mot syd
A-40.3-0003 Gatufasad mot öst
A-40.3-0004 Gårdsfasad mot öst
A-40.3-0005 Gårdsfasad mot norr
A-40.3-0006 Gårdsfasad mot väst

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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